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VON DEN BRANCHENFÜHRERN IM 3D-PLASMASCHNEIDEN 

*Optional. Fragen Sie den Vertriebsmitarbeiter nach allen Einzelheiten.

ZENTRALPUNKT 

AUTOCAL
KALIBRIERUNG

VORAUSSCHAUENDE 

ASYNC-
TECHNOLOGIE

HOCHAUFLÖSENDES 

7-EFFIZIENTES-
SCHNEIDEN VON

BRENNER  

 AUTOMATISCHE
STEUERUNG

Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen
Das PythonX® SPG von Lincoln Electric® ermöglicht schnelle, präzise Schnitte und kontinuierliche automatisierte Verarbeitung. Dieses strukturelle 
Kraftpaket vereint Fähigkeiten der nächsten Generation und große Geschwindigkeit mit einer platzsparenden Strahlführung, die ultraproduktiv und 
extrem einfach zu bedienen ist.

 
Dank der robotergestützten Software FullCircle® ermöglicht es die PythonX SPG, den Arbeitsablauf zu optimieren (und den Gewinn ebenso), sobald 
Sie diese einschalten. Zu den produktivitätssteigernden Werkzeugen gehören hochauflösendes Plasmastromquelle , ASYNC-Verarbeitung, eine 
hochpräzise Getriebebahn, PythonX AUTOCAL und ein Druckverstärker.

GROSSER DURCHMESSER 

ROHR*
BIS ZU 406 MM

STRUKTUR- 

SAHLTRÄGER
BIS ZU 19815MM X 1117,6 MM

PROFILART MINIMUM MAXIMUM
Strahl (Steghöhe) 4 Zoll (100mm) 44 Zoll (1117mm)

Strahl (Flanschhöhe) 4 Zoll (100mm) 17 Zoll (430mm)

Rundrohr (außen)* 3 Zoll (75mm) 16 Zoll (400mm)

HSS 3 Zoll × 3 Zoll (76mm × 76mm) 24 Zoll × 20 Zoll (609mm × 508mm)

Kanal (Höhe) 3 Zoll (76mm) 18 Zoll (457mm)

Kanal (Breite) 11.4 Zoll (31,75mm) 127mm (5 Zoll)

Winkel 2 Zoll × 2 Zoll (50mm × 50mm) 8 Zoll × 8 Zoll (203mm × 203mm)

Flachstab 33,8 Zoll (31,75mm) 13,780 Zoll (350mm)

Wulstflachstahl 6,3 Zoll × 0,275 Zoll (160mm × 7mm) 13,4 Zoll × 0,47 Zoll (340mm ×12mm) 



1
MESSWAGEN
Servomotor integrierter Absolutwertgeber wird bei der Inbetriebnahme zurückgesetzt. 
Erkennt Strahlenden - kein Schleifen und keine Berührungsmechanismen, die wegen Rost 
ausfallen oder Falschmeldungen verursachen können. Stellt sicher, dass das zugeschnittene 
Material korrekt verarbeitet wird.

2

FINELINE®HOCHAUFLÖSENDES PLASMASYSTEM
Dieser leistungsstarke Arbeitszyklus von 300 A und 100% bietet eine außergewöhnliche 
Schnittqualität und eine lange Lebensdauer für die ganztätige Produktion. 
Die Kombination unserer bewährten Wechselrichtertechnologie mit unserem patentierten 
Magnum® PRO Plasmabrenner mit einem Durchmesser von 38 mm (1,5 Zoll) und 
Verbrauchsmaterialien ermöglicht wiederholbare Schnitte, eine schnelle Gasreaktion, 
Lichtbogenstabilität und eine geringere Sekundärverarbeitung, wodurch die Betriebskosten 
gesenkt werden.

3
INTEGRIERTE ABWÄRTS-VENTILATIONSANLAGE*
Die kontrollierte Absaugsystem sorgt für maximale Effizienz und erhöht die Sicherheit 
des Bedieners. Kann mit Staubsammelsystemen von Lincoln Electric integriert 
werden.*

4
INTEGRIERTER DRUCKVERSTÄRKER, UM DIE LEBENSDAUER ZU VERLÄNGERN
Betreiben Sie Ihren Kompressor mit einem normalen Druck (100 PSI), ohne Ihre Werkstattluft 
zu belasten. AIRPACK wird standardmäßig geliefert, um der Maschine saubere, trockene, 
220+ PSI-Luft zuzuführen. Erfüllt die Plasmaspezifikationen.

5
SCHWERLASTRAHMEN-GEHÄUSE
Die Verarbeitungsumgebung ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter 
eine verriegelbare Zugangstür, Sichtfenster, Funken- und Schallschutzvorhänge.

6
7-ACHSEN-ROBOTERZELLE + THRU-ARM™
Industrieroboter, gekoppelt mit einer Präzisionsgetriebebahn, bietet eine hohe 
Schnittgenauigkeit und Vielseitigkeit. Die Thru-Arm-Technologie ermöglicht es dem 
Brenner, sich durch den Roboterarm zu bewegen, und verbessert das 
Kabelmanagement, die Werkzeugkompaktheit und die Steifigkeit.

7
BEDIENSTATION
Ermöglicht es, alle Maschinenfunktionen zu steuern, überwachen und kommunizieren. 
Dies wird mit einem Standard-Desktop-Computer und der FullCircle-Software-Suite 
geliefert, um die Verwaltung von Chargenbetrieb und die Echtzeitsteuerung zu 
unterstützen.

8
FÖRDERBÄNDER
Bis zu 19,8m (65 Fuß) Verarbeitungskapazität. 1219,2 mm (48 Zoll) kettengetriebene 
11 Stahlrollen, die Werkstücke mit einer Breite von bis zu 1118 mm (44 Zoll) und einer 
Breite von 228,5 Pfund/Fuß manipulieren. (340 kg/m).

9
MATERIALTRANSPORTSYSTEM* 
Optionales Cross-Transfer-System speichert, lädt und entlädt Profile. Es bietet 
Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit der Rollen. Es unterstützt bis zu 5443 kg 
maximales Profilgewicht.

STANDARDAUSSTATTUNG

Mehrachsiger Industrieroboter (insgesamt 7 Achsen)

Hochauflösendes, leistungsstarkes 300-Ampere-Plasmaschneidsystem

19,8m (65 Fuß) Materialkapazität Förderbänder mit 
1219,2mm (48 Zoll) × 101,6mm (4 Zoll) 

SOFTWARE UND KONTROLLEN

FullCircle 3D-Verschachtelungs-, Schneide- und Tracking-Software-
Paket

Bohrungen in Schraubenqualität mit der proprietären 
FullCircle Software

ZUSATZAUSSTATTUNG

Materialtransportsystem (12.000 Pfund (5443 kg) maximale Belastung)

Rohrschneiden/-markieren - dickwandiges Rundrohr 3 Zoll (76,2mm.) 
bis 16 Zoll (406,4mm.) O.D.

Integriertes Staubsammelsystem

*Optional. Fragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter nach Einzelheiten. 



PythonX  SPG

7,3 Fuß (2,2m) 13,6 Fuß (4,1m)

1

2

3

5

4

6

7

12,2 Fuß. 
(3650 mm)

8,8 Fuß 
(2600mm)
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WENDEVORSCHUB

Das Umschaltbarer Vorschub 
kann umgedreht werden, wenn 
das System bewegt werden 
muss.

NON-STOPP-PRODUKTION 
PASST IN JEDE WERKSTATT
	` 7,3 Fuß (2,2 m) × 13,6 Fuß (4,1 m) 

Grundfläche I-Träger, H-Träger
	` Quadratische oder rechteckige Rohre
	` Winkel, Kanal, Rundrohr* Flachstange, 

Wulstflachstahl und mehr



Verbindung mit PythonX :

© The Lincoln Electric Company. CA30-032921AS-02 | Ausgabedatum 04/2021 © Lincoln Global, Inc. • Alle Rechte vorbehalten.

SOFTWARE + STEUERUNGEN

FULL CIRCLE

Die Gesamtbetriebskosten oder GBK sind eine wichtige Erwägung beim Kauf automatisierter Schneidausrüstung. Berechnungen der GBK 
umfassen eine Kombination aus direkten Kosten (Hardware, Software, Betrieb, Verbrauchsmaterial und Verwaltung) und indirekten Kosten 
(Betrieb und Ausfallzeiten des Endbenutzers). 

Bewegungssteuerungssysteme müssen konfiguriert und gewartet werden. Die laufenden Kosten im Zusammenhang mit 
Sicherheitsmaßnahmen, kostenlosen Software-Updates und allgemeinem Support sind unvermeidbar. Durch die Vereinfachung Ihrer IT-
Infrastruktur und Ihrer Verwaltungsprozesse wird jedoch die Effizienz gesteigert, die Produktivität ausgebaut und die Gesamtbetriebskosten 
erheblich gesenkt.

PythonX SPG- und PythonX PLATE-Maschinen werden mit einer Softwarelösung aus einer Hand konfiguriert, mit der Sie Ihre 
Schneidanforderungen erweitern und gleichzeitig ein einziges Betriebssystem verwalten können.

PythonX PLATE ist eine robuste Roboter-
Plattenschneidlösung für eine Vielzahl 
von Plattengrößen. 3D-Schneide- und 
Gitterschneidefunktionen sind optional.

Einfach zu bedienende CNC-Software kann Ihnen helfen, Ihr Endergebnis zu verbessern. Optimieren Sie die Effizienz, 
stellen Sie die Einstellungen, Schnitte, Bestandsverfolgung ein. FullCircle steigert Ihre Produktivität, senkt Ihre Kosten 
und kontrolliert jeden Aspekt der Produktion.

PythonX SPG ist eine platzsparende Strahlführung, 
die Strukturabschnitte verarbeitet. Durch Hinzufügen 
optionaler Funktionen für verschachtelte Platten, 
Stangengitter und Rohrschneiden kann dieses System 
die Produktivität maximieren. 

Inovatech
101 Steve Fonyo Dr. 

P.O. Box #479 
Vankleek Hill, ON 
Kanada, K0B 1R0

Gebührenfrei: 1-833-PYTHONX 
Tel: +1 905 689 7771

Fax: +1 905 689 7773
info@pythonx.com
www.PythonX.com

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Ave 

Cleveland, OH 44117-1199 USA 

KUNDENDIENSTRICHTLINIEN
Das Geschäft von Lincoln Electric besteht in der Herstellung und dem Verkauf hochwertiger Schweißgeräte, automatisierter Schweißsysteme, Verbrauchsmaterialien und 
Schneidausrüstung. Unsere Herausforderung besteht darin, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, die Experten auf ihrem Gebiet sind und ihre Erwartungen zu übertreffen. 
Gelegentlich können Käufer Lincoln Electric um Informationen oder technische Informationen zu ihrer Verwendung unserer Produkte bitten. Unsere Mitarbeiter beantworten Anfragen 
nach bestem Wissen auf der Grundlage von Informationen und Spezifikationen, die ihnen von den Kunden zur Verfügung gestellt wurden, sowie der Kenntnisse, die sie möglicherweise 
über die Anwendung haben. Unsere Mitarbeiter sind jedoch nicht in der Lage, die bereitgestellten Informationen zu überprüfen, die technischen Anforderungen für die jeweilige 
Schweißnaht zu bewerten oder technische Beratung in Bezug auf eine bestimmte Situation anzubieten. Dementsprechend übernimmt Lincoln Electric keine Garantie oder Gewährleistung 
oder Haftung für solche Informationen oder Mitteilungen. Darüber hinaus wird durch die Bereitstellung solcher Informationen oder technischer Informationen keine Garantie für 
unsere Produkte geschaffen, erweitert oder geändert. Jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, die sich aus den Informationen oder technischen Informationen ergeben kann, 
einschließlich einer stillschweigenden Garantie für die Marktgängigkeit oder einer Garantie für die Eignung für einen bestimmten Zweck des Kunden oder einer anderen gleichwertigen 
oder ähnlichen Garantie wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Lincoln Electric ist ein reaktionsschneller Hersteller, aber die Definition von Spezifikationen sowie die Auswahl und Verwendung spezifischer Produkte, die von Lincoln Electric verkauft 
werden, unterliegen ausschließlich der Kontrolle des Kunden und bleiben in dessen alleiniger Verantwortung. Viele Variablen, die außerhalb der Kontrolle von Lincoln Electric liegen, 
wirken sich auf die Ergebnisse aus, die bei der Anwendung dieser Herstellungsmethoden und Serviceanforderungen erzielt werden. 


